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SCHEDA TECNICA T -REX-VIGILANT LEXES -01

Uso previsto:  Industria in genere, Enti pubblici, Polizia Locale, Istituti di vigilanza, portierato.

g\5e o

systens

1ISO 9001

ARTICOLO:20009 QUATTRO STAGIONI

CALZATURA PROGETTATA PER GARANTIRE PTOTEZIONE RESISTENZA,COMFORT ED ELEVATE PRESTAZIONI IN CONDIZION!
IMPEGNATIVE,CON UNA COMBINAZIONE DI MATERIALI DI ALTA QUALITA' E TECNOLOGIE AVANZATE.

E' ADATTA PER PROFESSIONISTI E PER ATTIVITA' ALL'/APERTO PERFETTA NELLO STILE,FUNZIONALITA' E DURATA.
PERFETTA PER AFFRONTARE LE SFIDE QUOTIDIANE CON SICUREZZA E COMODITA'.

SPECIFICHE TECNICHE:

Scarpe di sicurezza (EN 1SO 20345)

- STRATO 1 : PELLE BOVINA IDROREPELLENTE DI COLORE NERO.
Lo strato esterno e realizzato in pelle bovina con trattamento idrorepellente (WR),offrendo protezione da

acqua e da agenti esterni senza compromettere |'eleganza del design.

- STRATO 2 :PU SINTETICO DI COLORE NERO.
Il secondo strato in poliuretano sintetico per maggiore robustezza e flessibilita, mantenendo comunque leggerezza e

resistenza all'usura.

- STRATO 3 : CORDURA DI COLORE NERO.
Lo strato aggiuntivo in cordura garantisce un'elevata durabilita e resistenza all'abrasione,rendendo il prodotto

ideale per condizioni difficili o uso prolungato.
-FODERA : MESH PREFORMATO DI COLORE NERO.

I'interno e rivestito con una fodera in mesh preformato, che assicura traspirabilita e comfort, ergonomico adattandosi alla forma del piede

SOTTOPIEDE PREFORMATO :

sistemainterno e dotato di solette preformate per supporto ottimale e un adattamento perfetto,migliorando la
stabilita e la sensazione di comfort durante ['utilizzo.

-SUOLA : LENLEX PU DI COLORE NERO.
La suola e realizzata in LENLEX PU, un materiale innovativo che combina leggerezza e assorbimento dagli urti e

resistenza, offrendo un'ottima aderenza su superfici diverse e agli idrocarburi.

-PUNTALE : FIBRA GLASS -SINTETICA- 100 JOLLS
-SOLETTA : ANTICHIODO,MATERIALE SINTETICO 1100 N
-PROTEZIONE MALLOEOLO

-DOPPIA CHIUSURA : LACCI E ZIP LATERALE

Gamma di misure;  dal 36 al 48

Rispetta i Criteri Ambientali Minimi CAM
ESENTI DA PFAS - PTFE TOSSICI





